
IC-F50 

Características 

Fabricado en Japón 

 Protección Superior Resistente al Agua Soporta Comunicación Exigente 

 Bomberos, Policía, Seguridad, Industrias petroleras y Entidades de servicios públicos. 

Cada profesión ha tenido su propio y único desafío, pero todas tienen algo en común : La 

necesidad de comunicación eficaz. Los radios IC-F50/F60 Icom ofrecen un producto 

resistente al agua y con normas militares, que son fácil de usar. Lluvia o sol, este radio 
mantiene un contacto en cualquier ambiente. 

 IPX7 Sumergible 

La junta de sellado impermeable ofrece una vivienda de protección impermeable, lo que 

equivale a IPX7*. Fiable y confiable el uso en condiciones muy duras, como lluvia, nieve, 

cambio repentino en la temperatura, la IC-F50/F60 la radio para todas las situaciones. 

* De acuerdo con la norma internacional IEC 529 (1989). 1m de profundidad durante 30 
minutos. 

 Señalización incorporada 

Utilice las CTCSS, DTCS, 2-Tonos, 5-Tonos o BIIS incorporadas. La capacidad para crear 

sus propios grupos de conversación y espera (Stand-by) modo silencioso mientras otros 

están hablando. También permiten crear llamadas selectivas a individuales o controlar 

un repetidor. 

 2 tonos y 5 tonos múltiples 

Hasta 10 códigos de 2 tonos pueden ser codificados en un canal de memoria. Es perfecto 
para profesionales quienes requieren llamada de distritos múltiples en un mismo canal. 

Las siguientes acciones se pueden programar en cada código y responder cuando un 

tono es recibido. 

* Timbre icono 

* Regresando respuesta 

* Radio Kill 

* Sonido de Pito 

* Auto-transmitiendo 

* Scan 

 Batería de Li-Ion 

La alta capacidad de la batería de Litio-Ion (Li-Ion) de 1700mAh, BP-227 tiene un tiempo 

de operación aproximado de 10 horas. Permite cargas flexibles y no produce mucho 
efecto memoria. 

* Operación típica, Tx:Rx: En espera=5:5:900 

 7 botones programables 

Los botones [P0]-[P3], Rojo, Arriba y Abajo pueden ser programados de acuerdo a 

necesidades especificas. El botón rojo sobre la parte superior puede ser programado 

como señal de emergencia. 

 Pantalla Alfanumérica 



Los 8 caracteres alfanuméricos de la pantalla muestran canales, bancos, códigos de tono 

y nombres de los canales escaneados en la pantalla. 7 iconos operacionales sobre la 

sublínea muestran varios estados al tiempo. 

 Cobertura ancha de bandas y capacidad amplia de canales 

Los IC-F50/F60 cubren un ancho rango de frecuencias en una misma versión ; 136–

174MHz, 400–470MHz, 450–512MHz La amplia capacidad de 128 canales de memoria 

con 8 bancos de memoria permiten dividir y almacenar una variedad de canales. Ambas 
bandas Ancha y estrecha (25/12.5kHz) son programables para cada canal. 

 Cuerpo compacto 

56 de ancho × 97 de Alto × 36.4 de profundidad (mm) cuerpo compacto con construcción 

durable y confiable cumple con las especificaciones de normas militares. 

* 2.2(ancho) × 3.8(alto) × 1.4(profundidad) pulgadas 

 Inversor de voz incorporado 

La serie IC-F50/F60 incluye un inversor de voz incorporado en todos los modelos. 

Cuando se requiere un sistema más seguro, un inversor tipo rodante esta disponible 
(depende de versión.). El sistema del inversor tipo rodante es compatible con la UT-110. 

 BIIS 1200 incorporada 

Las siguientes llamadas selectivas y datos característicos están disponibles con el 

sistema BIIS 

* ID de PTT 

* Verificación del radio 

* ID de la persona que llama 

* Llamada selectiva 

* Emergencia, monitoreo del micrófono para emergencias 

* Aturdimiento/reactivación 

* 500 Alias 

* Estado/Mensaje 

* Llamada de alerta 

 Impermeable micrófono 

Opcional de micrófono-altavoz impermeable, HM-138 ofrece un funcionamiento fiable, 

incluso con la radio en el cinturón de seguridad. 

 Otras características 

* Compander incorporado 

* 8 memorias autodailes de teclado DTMF 

* 5/4 vatios de salida para el ICF50/F60 

* Escaneo normal y prioritario 

* Función de ahorro de energía con dos pasos 

* Portapilas de baterías AA alcalinas (opcional), BP-226 

* Senal de ocupado, funciones de cierre  

(lockout) de repetidora 

* Clave de encendido y más... 

 



 


